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geklost met
24 paren linnen
80/2  2 extra
paren voor de
rechte randslag

geklost met
22 paren DMC 80
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BINCHE TECHNIEK MET SNEEUWVLOKKEN EN PARIJSE GROND

Ontwerp Tiny Bruins

De kantjes opzetten met vlechtjes

Sneeuwvlokken kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd;
b.v. in linnenslag of in netslag.
Een sneeuwvlok wordt met 6 paren gewerkt. Deze paren zijn 2x gedraaid. 
De werkwijze voor een sneeuwvlok in linnenslag en netslag zijn gelijk. 

Werkwijze:

Tel de paren van links naar rechts.
Met paar 4 – 3 slagen naar links
Met paar 5 – 4 slagen naar links en zet de speld op D.
Met paar 6 – 4 slagen naar links
Met paar 6 – 3 slagen naar links en zet de speld op E en F.

Draai de 6 paren 2x.

Verbinding van de sneeuwvlok met de rand.

Linkerkant:
Voor de verbinding van de sneeuwvlok met de rand zijn 5 paren beschikbaar.
Klos met de paren 1, 2, 3 en 4 een halve spin
Ga met paar 5 vier slagen naar links, draai het looppaar 2x en klos de 3 linnenslagen 
van de rand. Draai het looppaar 2x, zet de speld en klos de 3 linnenslagen van de rand.
Draai het looppaar 2x, ga 4 slagen naar rechts en zet de speld op E. 
Klos met de 4 overgebleven paren een halve spin en zet de spelden op D en F,
Draai de 5 paren 2x.

Klos de rechterkant in spiegelbeeld
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